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A ARIA M 
谐 器 。 

本 机 可 以 与 小 型 摄像 机 或 可 互 换 镜 头 数 码 相 机 搭配 
使 用 ， 用 于 ENG (电子 新 闻 采 访 ) EFP (电子 现场 
制作 ) 、 体 育 赛事 和 婚庆 等 多 种 用 途 。 
本 机 配 有 一 个 DSP (数字 信号 处 理 器 ) ， 可 通过 数字 
压 扩 器 处 理 实现 高 品质 声音 传输 。 通过 切换 压 扩 器 
模式 ， 还 可 以 和 现 有 的 Sony 模拟 无 线 帮 克 风 系统 

(UWP 系列 、WRT 系列 、WRR 系列 、WRU 系列 ) 搭配 使 
用 。 
可 以 通过 红外 通信 链 路 将 本 机 上 设 定 的 频率 和 压 扩 
器 模式 发 送 到 发 射 器 。 = Clear Channel Scan 功能 
结合 使 用 ， 可 以 大 幅 减 少 设 定 通道 所 需 的 时 间 。 


外 部 麦克 风 输 入 端口 
本 机 配备 了 可 支持 外 部 插入 式 功 率 麦 克 风 和 Sony 
BMP 型 领 夹 式 麦 克 风 的 外 部 输入 接口 。 


内 部 混 音 功能 

可 以 将 从 调谐 器 1、 调谐 器 2 和 外 部 麦克 风 输 入 的 音 
频 信号 单独 指定 给 OUTPUT 1 (L 通道 ) OUTPUT 2 
(R 通道 ) 或 同时 通过 两 个 菜单 设置 进行 指定 。 您 可 
以 将 要 输出 的 音频 信号 任意 混合 为 立体 声 或 单 声 道 ， 
用 于 快速 生产 材料 。 


分 集 接收 系统 
本 机 采用 空间 分 集 系统 ， 可 将 信号 丢失 降 至 最 低 
(在 单 通 道 操 作 时 采用 真 分 集 系统 ， 稳 定性 会 更 


高 ) 。 


与 Sony i 

内 置式 DSP 可 实现 高 质量 音频 传输 的 数字 压缩 扩展 。 
切换 到 压 扩 器 模式 后 ， 可 以 与 Sony 模拟 无 线 麦 克 风 
系统 (UNP 系列 和 WRT RID BARERA. 


内 置 通道 扫描 功能 

本 机 包括 两 个 内 置 频率 扫描 功能 : “Clear Chanel 
Scan” 可 扫描 未 使 用 的 通道 ，“Active Channel 
Scan” 可 扫描 可 接收 信号 的 已 用 通道 。 您 可 以 快速 
配置 稳定 通道 以 便 使 用 。 


内 置 红外 通信 功能 
与 UWP-D 系列 发 射 器 搭配 使 用 时 ， 可 以 使 用 红外 通 
信 功 能 发 送 本 机 上 配置 的 频率 和 压 扩 器 模式 ， 从 而 
快速 完成 通道 配置 。 


通过 两 枚 AA 电池 进行 操作 
本 机 在 使 用 两 枚 AA 锂电 池 时 可 运行 5 小 时 。 
池 和 锂电 池 都 可 使 用 。 


支持 多 接口 热 靴 
使 用 选 配 的 SMAD-P3D 热 靴 适配器 (未 随 附 ) 可 以 在 


RAA 


正面 


顶部 


底部 


@ 天 线 


@ POWER 指示 灯 


显示 电池 电量 和 充电 状态 。 


指示 灯 显 示 
亮 起 (绿色 ) 


Eh 


KAZIEŻUŁ (GIAN, Sony 视频 摄 录 一 体 机 和 可 
互 换 镜 头 数码 相机 ) 的 摄像 机 上 安装 本 机 ， 并 在 未 
连接 电缆 的 情况 下 将 音频 信号 从 本 机 发 送 到 摄像 机 。 


闪烁 (绿色 ) 


HR 
电池 电量 不 


亮 起 EE) 


充电 
+) 


〈 装 入 镍 氢 充 


电 电 池 且 电源 关闭 


闪烁 GIE) 


无 法 充电 
ak 


此 时 请 断 


(插入 了 除 可 充 


ERSEN 
或 镍 氧 电池 已 损坏 ) 


USB 电缆 并 更 换 电 池 。 


指示 灯 显 示 状态 
KK 电源 关闭 或 电池 耗 尽 


© RF (射频 ) 指示 灯 

指示 调谐 器 1 和 调谐 器 2 的 RF 输入 电 平 。 
亮 起 绿色 : 25 du 或 更 大 

亮 起 红色 : 15 dBu 至 25 dBu 

熄灭 : 低 于 15 dBu 

0 dBu = 1 HVpyr 


O 红外 发 射 口 
| PROZA RS M 


© + 或 -按钮 

用 于 选择 某 个 功能 或 值 。 
© 电池 盒 
Wake 电池 ( 碱 性 电池 、 镍 氢 电 池 或 锂电 


T OR ERAR IBŻ AR (BE 


R) 。 


@ 显示 屏 部 分 


仪表 屏幕 


© 音频 输入 电 平 表 
指示 输入 信号 电 平 。 


峰值 指示 灯 
当 信号 低 于 失真 开始 电 平 3 dB 时 亮 起 ， 作 为 输入 电 


平 过 高 的 警告 。 


@ 通道 组 显示 
显示 已 配置 的 接收 组 的 名 称 。 


@ 通道 显示 
显示 已 配置 的 接收 通道 的 名 称 。 


© RF 电 平 表 

RF 输入 电 平 。 亮 起 分 段 的 数量 取决 于 输入 
6 个 分 段 亮 起 : 60 dBu 或 更 高 

5 个 分 段 亮 起 : 50 至 60 dBu 

4 个 分 段 亮 起 : 40 至 50 dBu 

3 个 分 段 亮 起 : 30 至 40 dBu 

2 个 分 段 亮 起 : 20 至 30 dBu 

1 个 分 段 亮 起 : 10 至 20 dBu 

所 有 分 段 熄灭 : 10 dBu 或 以 下 


(e 


© 电池 电量 指示 灯 

显示 电池 电量 。 从 USB 接口 供电 时 ， 会 显示 
“EXT”。 从 SMAD-P3D (未 随 附 ) 供电 时 ， 会 显示 
“MI” o 


AKIF, P “AWABANI  (B5K) 。 


O SET 按钮 
更 改 要 设置 的 项 目 或 输入 选 定 的 功能 或 参数 值 。 
O MENU 按钮 


pany 


切换 显示 屏 中 显示 的 菜单 。 


© PHONES (监听 ) 接口 (直径 3.5-mm， 立 体 声 微 
型 插 孔 ) 
连接 至 耳机 以 监听 音频 输出 。 


注意 


请 勿 连接 带 单 声 道 微型 插 孔 的 耳机 。 否则 可 能 会 使 
耳机 输出 短路 ， 导 致 声音 输出 失真 。 


© OUTPUT 1/2 (音频 输出 1/2) 接口 

(直径 3.5-mm， 立 体 声 微型 插 孔 ， 平 衡 输出 ) 
将 随 附 的 XLR-BMP 转换 输出 电线 或 立体 声 微型 插头 - 
BMP 转换 电缆 的 一 端 连接 至 此 接口 ， 另 一 端 连接 至 摄 
像 机 、 混 音 器 或 放大 器 的 麦克 风 输入 。 如 果 所 连接 
设备 上 的 麦克 风 输 入 接口 是 立体 声 微 型 插 孔 ， 请 将 
EA (BMP) 插头 连接 到 调谐 器 ， 将 工 形 〈 立 体 声 微 
型 ) 插头 连接 到 设备 的 麦克 风 输 入 接口 。 


为 防止 损坏 调谐 器 ， 请 勿 从 麦克 风 外 部 电源 或 其 他 
电源 对 此 接口 施加 电压 。 


© MIC INPUT (音频 输入 ) 接口 (直径 3.5-mm， 立 
体 声 微型 插头 ) 

a Sony BMP 型 领 夹 式 麦 
风 。 


@ POWER 开关 
单独 打开 或 关闭 调谐 器 1 和 调谐 器 2. 


© USB 接口 (Micro B 型 ) 

连接 至 市 售 的 USB 便携 式 电源 。 

当 电 源 打 开 时 ， 设 备 以 USB 便携 式 电源 提供 的 电源 
运行 。 装 入 镍 氨 电 池 且 电源 关闭 时 ， 电 池 由 USB 便 
携 式 电源 充电 。 


注意 
碱 性 电池 和 锂电 池 无 法 充电 。 


@ 辅助 接口 
用 于 连接 外 接 附件 。 


电源 


该 设备 使 用 两 枚 AA 电池 ( 碱 性 电池 、 镍 毛 电 池 或 锂 
电池 ) 、 与 USB 接口 相连 的 电源 、 或 从 辅助 接口 提供 
的 电源 进行 操作 。 AA 电池 电源 和 通过 USB 接口 或 畏 
助 接 口 提供 的 外 部 电源 均 可 供 使 用 时 ， 可 使 用 PWR 
SOURCE (外 部 电源 选择 ) 功能 选择 优先 电源 。 按 照 
出 厂 默 认 设 定 ， 所 装 入 的 AA 电池 的 电源 优先 。 关 于 
装 入 电池 和 显示 电池 电量 ,或 从 连接 至 USB 接口 的 
电源 供电 的 详情 ， 请 参阅 下 文 各 节 的 说 明 。 


AŽ PWR SOURCE IUBELZELNTEJF, 
FAW (PWR SOURCE)” (Æ 11 页 )。 


(EH FE Z FEEFED Ro WAE H ii ARK o 
装 入 电池 


- 务必 使 用 相同 类 型 的 电池 组 。 请 勿 使 用 不 同类 型 的 
电池 或 混用 不 同 电量 的 电池 
- 操作 期 间 更 换 电池 可 能 会 产生 强烈 的 噪声 。 请 务必 
关闭 设备 后 再 更 换 电池 。 


1 关闭 电源 。 
2 向 内 滑动 两 个 电池 盒 扣 (如 图 所 示 ) ， 


HPW FRM 


拉 出 电池 


3 ”按照 正确 的 @@ 极 和 日 极 方向 , 装 入 两 枚 新 的 AA 电 
池 ， 然 后 关闭 电池 盒 。 


确保 电池 盒 牢 


固 锁 定 。 
电池 电量 指示 灯 


打开 调谐 器 1 或 调谐 器 2 时 ， 本 机 剩余 的 电池 电量 


请 立即 更 换 


会 显示 在 显示 屏 部 分 。 
如 果 指 示 灯 开始 闪烁 (下 面 的 指示 5), 

两 枚 电池 。 如 果 使 用 新 的 碱 性 电池 , 请 检查 推荐 其 
限 后 使 用 。 


电池 电量 指示 灯 
亮 起 


电池 状态 
良好 


et 


剩余 电量 低 于 70% 


剩余 电量 低 于 20% 


3 | 亮 起 网 剩余 电量 低 于 40% 


Cn 


AKR AT/ 即将 耗 尽 


+ 4 BATTERY 设 为 TYPE1 时 , 将 根据 使 用 新 LR6 (AA RL 


才 ) Sony 碱 性 电池 的 情况 显示 电池 电量 。 使 用 不 
同 种 类 的 电 字 、 不 同 品牌 的 电池 或 旧 电池 时 可 能 


无 法 正确 显示 电池 电量 。 如 果 使 用 AA 尺寸 碱 性 电 
可 使 用 BATTERY 功能 选择 电 


。 如 果 您 打算 长 时 间 持 续 使 用 本 机 ， 建 议 更 换 全 新 的 


电池 。 


。 即 使 关闭 本 机 电源 ， 也 会 逐渐 消耗 电池 电量 。 长 


时 间 不 使 用 本 机 时 ， 请 取出 电池 。 


PX BATTERY DREIZ EHNEN, HA “EHM 
类型 (BATTERY)” (FA 11 H). 


电池 注意 事项 
电池 处 理 不 当 可 能 会 发 生 泄漏 或 爆炸 。 请 务必 遵守 
以 下 说 明 。 


。 按 照 正 确 的 © BRI O 极 方向 装 入 电池 。 

。 务 必 将 两 枚 电池 一 并 更 换 为 新 电池 。 

。 请 勿 使 用 不 同类 型 的 电池 或 混用 新 旧 电 池 。 

。 干电池 不 能 充电 。 

。 长 期 不 使 用 设备 时 ， 应 取出 电池 。 如 果 电 池 出 于 某 
些 原因 发 生 泄漏 ， 请 咨询 Sony 服务 代表 。 


M USB 接口 供电 


可 通过 连接 到 USB 接口 的 市 售 USB 输出 类 型 交流 适 
配器 或 便携 式 电源 来 操作 本 机 。 

使 用 USB 输出 类 型 交流 适配器 或 便携 式 电源 供电 时 ， 
请 使 用 满足 以 下 条 件 的 设备 。 

。 输 出 接口 : USB micro B 型 

。 人 额定 电压 : 5 V 

。 输 出 电流 : 200 mA 或 更 高 


M USB 接口 供电 时 ， 将 显示 EXT. 


为 镍 所 电池 充电 

您 可 以 为 本 机 内 装 入 的 镍 氧 电池 充电 。 

对 镍 氧 电 字 充电 时 ， 请 先 关 闭 电源 ， 并 将 市 售 的 USB 
输出 类 型 交流 适配器 或 便携 式 电 源 连 接 到 USB 接 口 。 
电池 充电 时 ，POWER nI ERER. AEZ 

Jer, POWER 指示 灯 熄 灭 。 

使 用 USB 输出 类 型 交流 适配器 或 便携 式 电源 对 电池 

充电 时 ， 请 使 用 满足 以 下 条 件 的 设备 。 

。 输 出 接口 : USB micro B 型 

。 额 定 电压: 5 V 

。 输 出 电流 : 1 A 或 更 高 


注意 
。 视 连接 的 交流 适配器 、 便 携 式 电源 、 计 算 机 端口 或 


充电 式 电 池 而 定 ， 可 能 不 支持 充电 。 
- KIFER, RAUL RICH. 


安装 附件 


将 转换 电缆 连接 到 OUTPUT 接口 


示例 : XLR-BMP 转换 输出 电缆 


为 牢固 连接 ， 请 通过 转动 锁定 接口 。 


将 皮带 夹 的 一 个 未 端 插 
入 本 机 任 一 侧 的 两 个 孔 


然后 六 


端 插入 另 一 侧 的 孔 。 


| 


拆 下 皮带 夹 


将 圆珠笔 等 尖 头 物品 插 在 皮带 
夹 和 本 机 之 间 ， 从 本 机 侧面 的 


安装 热 靳 适配器 
安装 热 靳 适配器 之 前 ， 请 安装 皮带 夹 。 


如 果 打算 安装 热 就 适配器 ， 请 将 皮带 夹 反 装 。 


推动 
(O), 


照 箭 头 方向 插入 适 
带 夹 装配 到 适配器 把 柄 上 的 水 平 凹 槽 内 。 


皮带 夹 的 底部 ， 使 皮带 夹 和 本 机 之 间 
f 配器 上 的 两 个 


将 皮带 夹 对 准 热 对 适 配 
插入 适配器 (©). 


F 


EA IDERE, 


产生 一 钙 的 室 间 
PEELE, Ratz 


za 
ji 


注意 


如 果 安 装 摄像 机 ， 请 向 下 弯 册 


线 反 映 在 显示 屏 上 。 
拆 下 热 靳 适配器 


本 机 的 天 线 ， 以 免 天 


推动 


ME 
按 箭 


头 方向 推动 热 靳 适配器 (©). 


握 住 热 靳 适配器 上 标 有 PUSH 的 部 位 四 ， 将 皮带 夹 的 
水 平 部 分 从 热 对 适配器 上 的 水 平 、 四 槽 分 离 (©). ŻAR. 


设置 


设置 接收 通道 


关于 通道 组 和 可 选 通道 的 详细 说 明 ， 请 参阅 CD-ROMs 
上 的 频率 列表 。 


为 了 防止 干扰 和 噪声 ， 请 注意 下 列 事项 。 

。 请 勿 同时 使 用 已 设 为 同一 通道 的 多 个 发 射 器 。 

。 同 时 使 用 两 个 或 更 多 通道 时 ， 请 始终 配置 同一 组 内 
的 多 个 通道 。 
。 让 所 有 发 射 器 和 接收 器 至 少 彼此 距离 3 米 。 


1 将 POWER 1 5$ POWER 2 开关 设 为 ON。 


2 按 下 MENU 按 钮 显示 RX1 或 RX2 菜 单 , 然后 按 + 或 - 按 
钮 显示 GP/CH 屏幕 。 


3 按 住 SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
通道 组 的 显示 开始 闪烁 。 


MEN 
Bd- 3881 
466. 125HHz 


4 用 + 或 -按钮 选择 所 需 的 通道 组 名 称 , 然后 按 SET 
按钮 。 


即 可 设 定 通道 


yd 


Ę 
[Ee 
[mi 
EM 
ali 
cz 
KI 
4 


始 内 烁 。 


显示 停止 内 烁 ， 所 需 通 道 被 设 定 。 


注意 


。 如 果 在 通道 组 显示 或 通道 编号 显示 开始 内 烁 后 10 秒 
内 没有 用 户 输入 ， 闪 烁 的 显示 设置 将 被 保存 。 设 
定 其 他 参数 时 同样 适用 。 

。 频 率 指示 灯 响 应 通道 编号 发 生 改变 。 

。 即 使 在 设 定 接收 通道 时 ， 本 机 仍 会 继续 接收 。 

E a 
Z IR, 

。 确 保 同一 系统 内 的 发 射 器 和 发 射 器 设 为 同一 通道 。 


搜寻 通道 组 内 的 可 用 通道 
(Clear Channel Scan) 


可 以 搜寻 指定 通道 组 内 的 可 用 通道 。 
执行 此 操作 之 前 ， 请 选择 通道 组 。 


AKIF, HPH RERA” (FTR) 


1 按 下 MENU 按 钮 显示 RX1 或 RX2 菜 单 ， 然后 按 + 或 - 按 
钮 显示 CLR SCAN 屏幕 。 


2 按 住 SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
按 住 按钮 ， 直 至 通道 组 和 + 的 显示 开始 内 烁 。 


ml a 
CLR. SCAN, EE 
GP OB + Hm 


PS 


3 按 + 按 钮 。 


本 机 始 对 所 选 通 道 组 进行 扫描 。 找到 可 用 的 通 
道 后 ， 可 用 通道 当中 的 第 一 个 通道 编号 在 显示 屏 
上 开始 闪烁 。 


显示 下 一 个 可 用 通道 编号 
按 + 按钮 。 


取消 搜寻 s m 
IX — 按钮 。 显示 将 返回 CLR SCAN 屏幕 。 
4 所 需 通道 编号 开始 闪烁 时 ， 按 SET 按钮 。 


可 用 通道 的 搜寻 结束 ， 显 示 的 通道 被 设 定 。 


搜寻 通道 组 内 的 占用 通道 

(Active Channel Scan) 

可 以 搜寻 指定 通道 组 内 的 占用 通道 。 将 一 个 以 上 的 
接收 器 与 单个 发 射 器 搭配 使 用 时 ， 此 操作 非常 有 用 。 
执行 此 操作 之 前 ， 请 选择 通道 组 。 

BIE, BAH “REAREA (BTM). 


1 按 下 MENU 按 钮 显示 RX1 或 RX2 菜 单 ,然后 按 + 或 - 按 
钮 显示 ACT SCAN 屏幕 


2 按 住 SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
按 住 按钮 ， 直 至 通道 组 和 + 的 显示 开始 内 烁 。 


NET TM a 
ACT SCAN, =m 
GP BB + = 


TT X 


3 按 + 按 钮 。 


本 机 开始 扫描 所 选 通道 组 内 的 占用 通道 。 找 到 占 
用 的 通道 后 ， 占 用 通道 当中 的 第 一 个 通道 编号 在 
显示 屏 上 开始 内 烁 。 


显示 下 一 个 占用 通道 编号 
按 + 按钮 。 


取消 搜寻 s 
FX — 按钮。 显示 将 返回 ACT SCAN 屏幕 。 

4 所 需 通道 编号 开始 闪烁 时 ， 按 SET 按钮 。 
占用 通道 的 搜寻 结束 ， 显 示 的 通道 被 设 定 。 


设置 压 扩 器 模式 

视 正 与 本 机 配合 使 用 的 发 射 器 而 定 ， 可 能 需要 更 改 
压 扩 器 模式 。 

可 以 为 调谐 器 1 和 调谐 器 2 配置 不 同 的 压 扩 器 模式 。 
注意 
“与 UWP-D 系列 发 射 器 配合 使 用 时 ， 请 将 发 射 器 设 为 
相同 的 压 扩 器 模式 。 
“如 果 因 搭配 使 用 的 设备 上 配置 的 压 扩 器 模式 设置 不 
同 而 导致 单 音 信号 频率 不 同 ， 则 不 会 输出 音频 。 


1 按 下 MENU 按 钮 显示 RX1 或 RX2 菜 单 ,然后 按 + 或 - 按 
钮 显示 COMPANDER 屏幕 


2 按 住 SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
此 时 选 定 项 目 会 开始 内 烁 。 


NET i a 
COMPANDER EE 
A WP- Dz M MM 


3 用 + 或 -按钮 选择 压 扩 器 模式 , 然后 按 SET 按钮 。 


这 样 即 可 配置 选 定 的 压 扩 器 模式 。 

UWP-D: =j Sony UWP-D 系列 发 射 器 搭配 使 用 时 选 
择 此 项 。 

POSTA Z ZANA 
项 。 

WL800: 与 Sony WRT 系列 发 射 器 搭配 使 用 时 选择 
此 项 。 


发 射 器 和 压 扩 器 模式 组 合 
根据 正在 使 用 的 发 射 器 配置 合适 的 压 扩 器 模式 。 


如 果 接 收 器 和 压 扩 器 模式 设置 的 组 合 不 正确 ， 则 不 


会 输出 音频 。 


发 射 器 本 机 上 的 压 扩 器 模式 
UWP-D iUWP  |WL800 
UWP-D 系列 压 扩 器 模式 : Æ 否 否 
(UTX-B03、 UWP-D 
TX-M03、 
ULP03 | 压 扩 器 模式 : | 否 ”| 是 a 
UTX-BO3HR) | UWP 
压 扩 器 模式 : 5 否 是 
WL800 
UWP 系列 (UTX-B2. UTX-H2. ra 是 5 
UTX-PL) 
WRT 系列 (WRT-822 等 ) E 5 是 
使 用 红外 通信 功能 


与 WP-D 系列 发 射 器 搭配 使 用 时 ， 可 以 使 用 红外 通 
信 功 能 将 本 机 上 配置 的 频率 和 压 扩 器 模式 发 送 并 应 
用 到 发 射 器 。 


与 UWP 或 WRT 系列 发 射 器 搭配 使 用 时 ， 不 能 使 用 此 


功能 。 


通过 红外 通信 搜索 可 用 通道 并 配置 通道 设置 
(AUTO SET) 


1 按 下 MENU 按 钮 显示 RX1 或 RX2 菜 单 ,然后 按 + 或 - 按 
钮 显示 AUTO SET 屏幕 。 


2 按 住 SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
显示 屏 上 的 YES 闪烁。 


NET i a 
AUTO SET = 
ZYES - z 


ITEIT* 


3 1% SET 按钮 。 


Clear Channel Scan 开始 搜寻 可 用 的 通道 。 
Clear Channel Scan 完成 后 ， 将 会 设 定 噪声 和 干 
扰 最 少 的 通道 。 
通道 设 定 后 ， 红 外 通信 自动 启动 。 


注意 


打开 电源 时 ， 可 能 产生 一 些 噪声 。 因此 ， 打 开 电 
源 时 ， 应 将 本 机 相连 设备 的 音频 输入 电 平 调 低 。 


4 按 住 发 射 器 上 的 SET 按钮 并 按 POWER/MUTING 按钮 
打开 电源 。 


5 将 本 机 的 红外 发 射 口 放置 在 靠近 发 射 器 的 红外 检 
测 器 的 位 置 。 
本 机 上 设 定 的 通道 信息 将 被 发 送 到 发 射 器 ， 发 射 
器 显示 屏 上 将 出 现 一 条 提示 ， 询 问 您 是 否 要 更 改 
到 该 频率 。 


LE 
BA 3881 
SYHC? HÜ 


6 用 + 或 -按钮 选择 “YES”, 然后 按 发 射 器 上 的 SET 
安 


这 会 设置 发 射 通道 和 压 扩 器 模式 。 


。 步 又 3 中 本 机 的 红外 通信 持续 10 秒 左右 。 请 在 
这 10 秒 的 时 间 内 执行 步骤 4 和 5。 如 果 已 经 过 
了 10 $, 可 使 用 本 机 的 SYNC 屏幕 重新 建立 红 


外 连接 。 

* 将 本 机 和 发 射 器 放置 在 相距 约 20 cm 以 内 的 位 
Ho 
。 如 果 在 发 射 器 显示 屏 上 出 现 提示 后 过 了 5 秒 仍 
无 任何 用 户 输入 ， 则 发 射 器 将 恢复 到 先前 的 状 
态 而 不 更 改 频率 。 
。 根 据 周围 环境 ， 使 用 红外 连接 的 通信 可 能 会 受 
到 不 利 影响 。 如 果 发 生 这 种 情况 ， 请 用 本 机 上 
的 SYNC 屏幕 重新 建立 连接 。 


通过 红外 通信 手动 配置 组 / 通道 并 配置 通道 
iż E (SYNC) 


1 配置 组 /通道 设置 (270. 


2 按 下 MENU 按 钮 显示 RX1 或 RX2 菜 单 ， 然后 按 + 或 - 按 
钮 显示 SYNC 屏幕 。 


3 按 住 SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
出 现 一 个 确认 画面 。 


4 用 + 或 -按钮 选择 “YES”， 然 后 按 SET 按钮 。 


5 按 住 发 射 器 上 的 SET 按钮 并 按 POWER/MUTING 按钮 打 
开 电源 。 


6 将 本 机 的 红外 发 射 口 放置 在 千 
测 器 的 位 置 。 


近 发 射 器 的 红外 检 


本 机 上 设 定 的 通道 信息 将 被 发 送 到 发 射 器 ， 发 射 


锋 显 示 屏 上 将 出 现 一 
到 该 频率 。 


条 提示 ， 


询问 您 是 


:人 否 要 更 改 


GH 38661 
SYHC? NO 


-H m _] Mc dr 


7 用 + 或 -按钮 选择 “YES”, ARRIR EKI SET 
按钮 。 
这 会 设置 发 射 通道 和 压 扩 器 模式 。 
调整 监听 音频 电 平 


可 在 1 至 16 的 范围 内 设 定 监听 音频 电 平 。 


1 按 MENU 按钮 显示 仪表 屏幕 , 然后 使 
显示 PHONES. 


显示 当前 的 监听 音 


频 电 平 。 


用 + 或 -按钮 


UTILITY 
PHONES 
16 


(Fra) 


2 按 住 SET 按钮 至 少 一 秒 。 
按 住 按钮 ， 直 至 监听 音频 电 平 闪烁 。 


3 用 + 或 -按钮 设 定 所 需 的 监听 音频 电 平 ， 然 后 按 


SET 按钮 。 


便 可 储存 设置 值 。 
将 保留 。 


即使 在 电源 关闭 后 ， 该 设置 仍 


菜单 显示 和 详细 设置 


菜单 结构 和 层级 


菜单 结构 


UTILITY 菜单 
可 以 在 显 


RX1 (调谐 器 1) 菜单 


此 菜单 可 以 配置 改 1 (调谐 器 1) 的 设置 。 


RX2 (调谐 器 2) 菜单 


此 菜单 可 以 配置 RX2 (调谐 器 2) 的 设置 。 


EXT. IN 菜单 


示 调 谐 器 1 和 2 上 的 信息 的 仪表 屏幕 上 
ORA 此 菜单 可 以 配置 本 机 的 基本 设 


显 


此 菜单 可 以 配置 连接 到 外 部 输入 接口 的 麦克 风 的 设 


Eo 


菜单 层级 


MENU 

<UTILITY> 
三 仪表 屏幕 y PHONES 
MOUT LEVEL 
|- TIME 
|- PWR SOURCE 
|- BATTERY 
|- CONTRAST 
M RESET 
— VERSION 


| RX1 — GP/CH 

M AUTO SET 
m BAND 
[CLR SCAN 
m SYNC 

M COMPANDER 
M ACT SCAN 
= ASSIGN 


| RX2 -7 GP/CH 

M AUTO SET 
M BAND 
[CLR SCAN 
m SYNC 

M COMPANDER 
[ACT SCAN 
= ASSIGN 


| EXT. IN — MIC SELECT 
m INPUT LEVEL 
M LCF 

M PHASE 

= ASSIGN 


至 仪表 屏幕 


基本 菜单 操作 


菜单 名 称 


功能 名 称 


待 设 置 项 


1 反复 按 MENU 按钮 选择 菜单 。 


每 次 按 MENU SELECT 按钮 ， 菜 单 都 会 按照 下 列 顺 
序 更 改 : 


仪表 屏幕 、RX1、RX2、EXT. IN、 仪 表 屏 幕 
如 果 要 在 UTILITY 菜单 中 配置 设置 ， 请 显示 仪表 
屏幕 。 
2 反复 按 + 或 -按钮 直到 显示 要 设 定 的 功能 
3 按 住 SET 按钮 直到 要 设 定 的 项 目 闪烁 。 
4 按 + 或 -按钮 更 改 设置 。 
5 按 SET 按钮 应 用 设置 。 


关闭 调谐 器 后 ， 与 该 调谐 器 相对 应 的 菜单 将 不 再 显 
: 


UTILITY 菜单 


UTILITY z 菜单 包括 与 基本 接收 器 i 入 置 有 关 的 项 目 ， 其 
中 包括 仪表 
下 面 介绍 了 这 些 功能 和 参数 。 带 下 划 线 的 项 目 是 默 
认 设 置 。 


调整 监听 音频 电 平 (PHONES ) 
调整 耳机 的 监听 音频 电 平 。 
出 广 默认 设置 为 12。 


Ei 
Hi 


~ HD WE UTETNNAF (F10 
R) 。 


设 定 音 频 输出 电 平 (0UT LEVEL) 


设 定 音 频 输出 电 平 。 可 以 以 3 dB 为 增 量 ， 在 -12 dB 
至 +12 dB 的 范围 内 设 定 电 平 。 出 三 默认 设置 为 

0 dB。 

在 OUT LEVEL 中 更 改 输出 电 平时 ， 监 听 输 出 电 平 不 


变 。 监 听 输 出 电 平 是 独立 调整 的 。 


XT WIEM Ur EFH -FRTTETE, 
ERAF” (B107). 


FE W UT 


显示 累计 运行 时 间 (TIME) 


显示 本 机 的 累计 运行 时 间 , 作为 总 使 用 时 间 的 指引 。 
出 厂 默 认 设置 为 00:00。 最 多 可 显示 99:99。 


重 置 时 间 显 示 
1 按 住 SET 按钮 ， 直 至 时 间 显 示 开 始 闪烁 。 


2 按 - 按 钮 以 显示 00:00 CLR 并 按 SET 按钮 。 


在 显示 00:00 CLR 时 按 + 按钮 ， 会 使 时 间 显 示 开 
始 内 烁 。 在 此 状态 下 ， 可 以 按 SET 按钮 取消 累计 
运行 时 间 的 重 置 。 


选择 优先 电源 (PWR SOURCE) 


在 设备 内 装 入 的 电池 、 外 部 USB 便携 式 电源 、 或 与 
EE o 指定 优 各 信用 
BATT -> EXT: 设备 内 装 入 的 电池 优先 。 

i -> BATT: 优先 通过 USB 接口 或 外 部 连接 电源 供 


BATT ONLY: 使 用 本 机 中 插入 的 电池 ， 即 使 电池 电量 
耗 尽 也 不 会 从 TSB 接口 或 辅助 接口 供电 。 
注意 


如 果 指 定 BATT -> EXT 或 EXT -> BATT 上 且 优 先 电源 被 
切断 ， 电 源 将 自动 切换 到 其 他 来 源 。 因 此 ， 当 只 有 
一 种 电源 可 供 使 用 时 ， 不 论 PWR SOURCE 如 何 设 定 ， 
* aa 切换 电源 时 ， 音 频 可 能 会 短暂 中 


设 定 电池 类 型 (BATTERY) 


可 js 电 凶 的 类 型 ， 以 提供 更 准确 的 电 字 电 
量 指 AZN 

TYPE1: 使 用 LR6 (AA 尺寸 ) 碱 性 电池 时 的 推荐 设 
Sony 碱 性 LR6 (AA 尺寸 ) 电池 显示 电 
I HH 

TYPE2: 使 用 镍 氧 充电 电池 时 的 推荐 设置 。 
TYPE3: 使 用 锂电 池 时 的 推荐 设置 。 


注意 


电池 特性 因 电 池 类 型 和 环境 条 件 而 异 。 建 议 在 使 用 
前 了 解 电 池 的 特性 。 


设 定 显示 对 比 度 (CONTRAST) 


f 1 £ 10 的 范围 内 调整 显示 屏 上 文字 和 图 标的 对 比 


度 。 
可 配置 的 数值 如 下 所 示 。 
( 浅 )12345678910( 深 ) 


恢复 出 厂 默认 设置 (RESET) 
将 所 有 参数 恢复 到 出 三 默认 设置 。 


按 住 SET 按钮 。 将 出 现 一 条 提示 ， 询 问 您 是 否 恢 复 
出 三 默认 设置 。 按 + 或 -按钮 选择 YES， 然 后 按 SET 
按钮 。 即 可 将 本 机 参数 恢复 到 出 广 默认 设置 。 


显示 软件 版 本 (VERSION) 
显示 本 机 的 软件 版 本 。 


RX (调谐 器 ) 1/2 菜单 


ARRARIR, HP BARAR (R 
77 页 ) 。 


使 用 此 菜单 设置 数字 无 线 接收 器 功能 
主要 功能 ) 。 
选择 组 / 通道 (GP/CH) 

出 三 默认 设置 因 机 型 而 异 。 
AXIE, BW WEEK (BTM). 


这 


(此 接收 器 的 


自动 设 定 可 用 的 通道 AUT0 SET) 
有 台 对 发 射 器 进行 红 
Hi o 


FZIEB, E] LAI EPER EH 
MAAA (AUTO SET)” (97). 


选择 频带 (BAND) 
选择 接收 频带 。 


日 本 和 韩国 机 型 没有 此 菜单 。 


这 些 机 型 不 能 选择 频 


XT EM MKLEŻA HNELEMISEŻNUĆH,. EN 
CD-ROM _E RIRI. 


搜寻 并 选择 可 用 通道 (CLR SCAN) 
搜寻 可 用 的 通道 。 
AK, BAW PFPA AA 
(Clear Channel Scan)” (8 历 ) 。 


使 用 红外 传输 (SYNC) 
用 红外 发 射 器 将 本 机 上 设 定 的 频率 和 压 扩 器 模式 传 
送 到 发 射 器 。 


BŻIEB, BEŻ AAAI FEA / NB 
EAC ELE ILE (SYNC) (BIA). 

设 定 压 扩 器 模式 (COMPANDER) 

设 定 压 扩 器 的 工作 模式 。 

AKIF, P REEI RRA" (B 8R) o 


将 频率 设 为 占用 通道 (ACT SCAN) 

搜寻 已 经 使 用 的 通道 。 将 一 个 以 上 的 接收 器 与 单个 
发 射 器 搭配 使 用 时 ， 此 操作 非常 有 用 。 

AŽ, IŻ FAAA ÉI EH Aki 
(Active Channel Scan)” (Ż8M)»o 


选择 适合 已 接收 音频 的 输出 接口 (ASSIGN) 
选择 要 输出 接收 信号 的 接口 。 

在 出 三 默认 设置 下 ， 调 谐 器 1 设 为 0UT1， 调 谐 器 2 
设 为 0UT2 。 
0UT1: 从 OUTPUT 1 接口 输出 音频 。 

0UT1/2: 同时 从 0UTPUT 1 XI OUTPUT 2 接口 输出 音 
0UT2: 从 0UTPUT 2 接口 输出 音频 。 


EXT. IN 菜单 


此 菜单 可 以 配置 连接 到 本 机 外 部 输入 接口 的 麦克 风 
的 设置 。 


选择 外 部 麦克 风 类 型 (MIC SELECT) 
选择 要 连接 到 外 部 输入 接口 的 麦克 风 的 类 型 。 

OFF: 不 使 用 外 部 麦克 风 时 选择 此 项 。 

PLUG-IN PWR: 使 用 插入 式 电 源 麦 克 风 时 选择 此 项 。 
MONO BMP +5V: 使 用 Sony 领 夹 式 麦克 风 时 选择 此 
项 。 


调整 输入 电 平 (INPUT LEVEL) 
在 -12 至 +12 dB 之 间 设置 输入 电 平 。 根据 连接 的 麦 
克 风 的 类 型 选择 该 值 。 
出 三 默认 设置 为 0dB。 


设置 低 切 滤波 器 (LCF) 

可 设置 低 切 滤波 器 以 减 小 风 噪 。 

J] 将 截止 频率 设 为 OFF/LOW/MID/HIGH。 
OFF: 不 滤波 

LOW: 100 Hz 截止 频率 

MID: 150 Hz 截止 频率 

HIGH: 200 Hz 截止 频率 


z|z 


切换 麦克 风 的 相位 (PHASE) 

可 以 切换 所 连接 麦克 风 的 相位 ， 以 输出 倒 相 音频 。 
NORMAL: 未 倒 相 。 

INVERT: 内 相 倒 相 。 


选择 适合 音频 输入 的 输出 接口 (ASSIGN) 
选择 要 输出 信号 输入 的 接口 。 

0UT1: 从 OUTPUT 1 接口 输 如 果 连 接 的 麦克 
RUE LR 型 ， 输 出 将 会 混 音 。 

OUT1/2 (L/R): 同时 从 OUTPUT 1 和 0UTPUT 2 接口 输 
出 音频 。 如果 连接 的 麦克 风 是 LR 型 , L 将 从 OUTPUT 
1 接口 输出 ,，R 将 从 OUTPUT 2 接口 输出 。 

0UT2: 从 OUTPUT 2 接口 输出 音频 。 如 果 连 接 的 麦克 


凡是 LR 型 ， 输 出 将 会 混 音 。 


mz. IE 
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首 误 信息 


发 生 问 题 时 ， 显 示 屏 上 可 外 


EE 出现 下列 错误 信息 之 一 。 


Bel 含义 解决 方法 
EEP ERROR 后 备 存储 器 数据 | 请 联系 Sony 服务 代表 。 
生 错 误 。 
PLL ERROR PLL 合成 器 电路 | 重新 启动 设备 。 如 果 消 
生 错误 。 息 仍 然 存在 ， 请 联系 
Sony 服务 代表 。 
NO TONE 音频 信号 输出 已 | 根据 正在 使 用 的 发 射 器 
静音 ， 因 为 收 到 | 配置 合适 的 压 扩 器 模式 
的 单 音 信号 与 本 | EEV BR” B 
机 上 配置 的 压 扩 | 6 7 
器 模式 不 同 。 与 WP-D 系列 发 射 器 
(UTX-B03、UTX-M03 等 ) 
配合 使 用 时 ， 请 将 本 机 
和 发 射 器 设 为 相同 的 压 
扩 器 模式 。 


故障 排除 


如 发 现 问题 ， 要 求 维修 之 前 请 使 用 以 下 检查 表 进 行 检 查 。 如 果 问 题 仍 然 存在 ， 请 联系 Sony 服务 代表 。 


故障 现象 原因 解决 方法 
无 法 打开 设备 电源 。 电池 © RAI O 极 的 方向 不 正确 。 六 正确 的 极 性 方向 装 入 电池 。 
电池 电量 不 足 。 更 换 新 电池 。 
电池 端子 脏 污 。 用 棉签 清洁 © 和 O 端子 。 
未 插入 电池 ， 尽 管 PWR SOURCE 被 设 为 BATT ONLY. | 请 插入 电池 ， 或 者 更 改 PWR SOURCE 设置 。 
没有 声音 。 发 射 器 上 的 通道 设置 与 接收 器 上 的 不 同 。 在 发 射 器 和 接收 器 上 使 用 相同 的 通道 。 
发 射 器 上 的 压 扩 器 模式 设置 与 接收 器 上 的 不 同 。 在 发 射 器 和 接收 器 上 使 用 相同 的 压 扩 器 模式 设 
声音 失真 。 发 射 器 上 的 通道 设置 与 接收 器 上 的 不 同 。 在 发 射 器 和 接收 器 上 使 用 相同 的 通道 。 
声音 太 低 。 未 正确 连接 随 附 的 电缆 和 连接 的 设备 。 请 参阅 已 连接 设备 的 使 用 说 明 书 ， 正 确 进行 连接 。 
声音 中 断 或 有 噪声 。 将 两 个 或 更 多 发 射 器 设 为 同一 通道 。 不 能 在 同一 通道 上 使 用 两 个 或 更 多 发 射 器 。 参照 
CD-ROM 上 存储 的 频率 列表 ， 配 置 各 发 射 器 的 通道 。 
未 将 发 射 器 设 为 同一 通道 组 内 的 通道 。 司 时 使 用 两 个 或 更 多 发 射 器 时 ， 制 定 通道 方案 以 免 
发 生 信号 干扰 。 将 各 发 射 器 设 为 同 通道 组 内 的 不 
Hj 1HE o 
使 用 了 相 邻 通道 。 更 用 至 少 隔 开 两 个 通道 (250 kHz) 的 不 同 通道 。 
受到 无 线 电波 干扰 。 KU AR ADELE RF 指示 灯 不 亮 的 通道 ， 或 使 
jClear Channel Scan 功能 切换 到 无 干扰 的 通道 。 
然后 ， 将 发 射 器 设 为 与 接收 器 相同 的 通道 。 
如 果 使 用 两 个 或 更 多 发 射 器 ， 更 改 为 不 受 影响 的 通 
道 组 
即使 关闭 发 射 器 ， 接 | 受到 无 线 电波 干扰 。 将 接收 器 的 通道 设 为 RF 指示 灯 不 亮 的 通道 ， 或 使 
收 器 上 的 RF 指示 灯 仍 用 Clear Channel Scan 功能 切换 到 无 干扰 的 通道 。 
然 亮 起 。 然后 ， 将 发 射 器 设 为 与 接收 器 相同 的 通道 。 
如 果 使 用 两 个 或 更 多 发 射 器 ， 更 改 为 不 受 影响 的 通 
道 组 。 
人 距离 过 | 将 发 射 器 的 红外 接收 器 与 接收 器 的 红外 发 射 口 之 间 
发 射 器 通道 。 远 。 的 距离 缩短 到 约 20 cm 以 内 。 
其 他 设备 之 间 的 红外 通信 或 强 阳光 造成 干扰 。 有 强 阳 光 等 干扰 时 ， 传 输 距离 会 缩短 。 使 发 射 器 和 


接收 器 尽 可 能 相互 靠近 。 


关于 使 用 的 重要 说 明 


规格 


使 用 和 存储 


。 在 电气 设备 (电机 、 变 压 器 或 调 光 器 ) 附近 使 用 
UWP-D a E E E AR Y 而 造成 干扰 。 尽 可 


照明 设 各 产生 大 频率 范围 的 电气 干扰 。 

在 这 种 情况 下 ， 干扰 可 入 E 随 接收 器 天 线 的 位 置 和 发 
射 器 的 位 置 产生 波动 。 请 调整 设备 位 置 ， 将 干扰 

减 到 最 低 。 
为 避免 信 品 比 下 降 ， 请 匆 在 下 列 有 噪声 的 场所 或 受 
震动 的 位 置 使 用 UWP-D 设备 : 
- 电气 设备 附近 ， 例 如 电机 、2 变压器 或 调 光 器 

- 空调 设备 附近 ， 或 空调 机 气流 直 吹 的 位 置 

-PA (公共 广播 ) 扬声器 附近 

- 可 能 磁 到 接收 器 的 设备 附近 

应 使 本 设备 尽 可 能 远离 上 述 设 备 或 使 用 缓 神 材 料 。 


0 M 


Et 

B/A 

用 AA ERIR AI AH FE] o 切 勿 使 用 
稀释 剂 、 葵 、 酒 精 或 其 他 化 学 品 ， 否 则 可 能 损毁 表 
面 。 

防止 电磁 干扰 

由 于 外 部 噪声 的 影响 产生 的 噪声 和 / 或 无 线 电 干 


扰 ， 某 些 通道 可 能 无 法 使 用 。 在 这 种 情况 下 ， 建 
议 停 止 传输 (关闭 电源 ) 或 改 为 其 他 频率 (更 改 


通道 ) 。 


防止 来 自 便携 式 通 信 设 备 的 电磁 干扰 
在 本 设 各 附近 使 用 便携 式 电话 和 其 他 通信 设备 可 能 
导致 故障 或 干扰 音频 FR 建议 关闭 本 设备 附近 


的 便携 式 通信 设 各 


天 线 


RF pE H E 
音频 输出 电 平 -60 dBV (调制 频率 为 1 kHz， 频 率 


SZ 


接收 方法 


接收 频率 


Ę 噪 


存储 温度 
电源 


电池 寿命 


音频 输入 电 3 


耳机 输出 电 3 
音频 输入 / fE 


本 机 振荡 器 


NZ. 


平 


MZ 


1/4 入 导线 天 线 
(角度 可 调式 ) 
15 dBu/OFF (0 dBu = 1 pV) 


偏 移 为 土 5.0 kHz) 

-50 dBV ( 当 输 出 为 -60 dBV、 输 入 
频率 为 1 kHz Hf) 

5 mW (16 Q) 


EEE 


3. 5 m 直径 微型 插 孔 
空间 分 集 系 统 〈 单 通道 操作 时 为 真 
分 集 系 统 ) 

晶 控 PLL 合成 器 

美国 上 市 型 号 : 

470 MHz 至 542 MHz (UC14 型 ) 、 
536 MHz 至 608 MHz (UC25 型 ) 、 
566 MHz 至 608 MHz 和 
614 MHz 至 638 MHz (UC30 型 ) 、 
638 MHz 至 698 MHz (UC42 型 ) 
欧洲 上 市 型 号 : 
470 MHz 至 542 MHz (CE21 型 ) 、 
566 MHz 至 630 MHz (CE33 型 ) 、 
638 MHz Æ 694 MHz (CE42 型 ) 

中 国 上 市 型 号 : 

710 MHz 至 782 MHz (CN38 型 ) 

韩国 上 市 型 号 : 

925 MHz Æ 937.5 MHz (KRÆ) 

泰国 地 区 上 市 型 号 : 

794 MHz 至 806 MHz (E 型 ) 

60 dB 或 更 高 (A 权重 

0.375 ms 

50 us 

+ 5 kHz 

40 Hz Æ 18 kHz 

0.9% REIR (调制 频率 为 1 kHz, 
频率 偏 移 为 土 5.0 kHz) 

UWP-D 压 扩 器 模式 : 32.382 kHz 

UWP 压 扩 器 模式 : 32 kHz 

WL800 压 扩 器 模式 : 32.768 kHz 

POWER. RF 1/2 

0 "至 50 0 (充电 时 : 0 CE 
35 °C) 

—20 °C Æ +55 °C 

3.0 V 直流 (两 枚 LR6/AA 尺寸 碱 性 
电池 ) 

5.0 V 直流 (从 USB 接口 提供 ) 

( 双 通 道 操 作 时 为 170 mA ; 
镍 所 电池 充电 时 为 500 nA) 

约 5 小 时 (25 °C 条 件 下 使 用 两 枚 

Sony LR6/AA 碱 性 电池 测量 ) 


— 


RT 


单位 : mm 


63 X 82 X 28.4 mm 
( 宽 /高 / 深 ) 


(不 包括 天 线 ) 

(不 包括 电池 ) 

随 附 的 附件 。 热 革 适配器 (1) 
皮带 夹 (1) 


XLR-BMP 转换 输出 电线 (2) 

立体 声 微型 插头 -BMP 转换 电缆 (1) 
电池 盒 (1) ( 仅 限 中 国 机 型 ) 
使 用 前 (1) 

CD-ROM (1) 

保修 卡 (1) ( 仅 限 北美 和 韩国 机 型 ) 


设计 和 规格 如 有 变更 ， 恕 不 另行 通知 。 


注意 

。 在 使 用 前 请 始终 确认 本 机 运行 正常 。 

无 论 保修 期 内 外 或 基于 任何 理由 ，SONY 对 任何 损 
坏 概 不 负责 。 由 于 本 机 故障 造成 的 利润 损失 等 ， 
i a 
JAZ o 


”SONY 对 本 产品 用 户 或 第 三 方 的 任何 索赔 概 不 负 


DĄ o 
+ SONY 对 因 任 何 情况 导致 终止 或 停止 使 用 本 机 相关 
服务 概 不 负责 。 


http://www.sony.net/ 


Sony Corporation 


